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Dimensões e Dados técnicos – Modelos ACBS30 a ACBS135 
 
 

 
 
 

 

                                          

 
 
Dimensões e Dados técnicos – Modelos ACBS160HS a ACBS450HS 
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Tam. 

Torque Nominal M.O.S. N.O.D.T. A B C PCD:D E S H-M G.F.H. Q.de G. 

Nm kgfm r/m Nm mm mm mm   mm mm T.H.S x P - Quant. Tam. kg 

ACBS 30 294 30 350 0,588 64 90 64 80 45 13 M6 x P1,0 - 4 - - 

ACBS 50 784 80 300 0,98 67 125 67 110 70 16 M8 x P1,25 - 4 - - 

ACBS 65 1570 160 340 3,92 90 160 85 140 90 20 M10 x P1,5 - 6 - - 

ACBS 75 2.450 250 300 5,88 90 170 85 150 110 20 M10 x P1,5 - 6 - - 

ACBS 85 5.880 600 300 7,84 115 210 110 185 115 30 M12 x P1,75 - 6 - - 

ACBS 95 7.840 800 250 9,80 115 230 110 200 130 30 M14 x P2,0 - 6 - - 

ACBS 110 10.800 1.100 250 14,7 115 270 110 220 150 30 M16 x P2,0 - 6 - - 

ACBS 135 15.750 1.600 200 19,6 135 320 130 280 180 30 M16 x P2,0 - 8 - - 

ACBS 160HS 39.200 4.000 350 34,3 180 360 175 315 220 40 M20 x P2,5 - 10 PT 1/4 0,41 

ACBS 200HS 61.700 6.300 250 44,1 205 430 200 380 260 40 M22 x P2,5 - 8 PT 1/4 0,55 

ACBS 220HS 102.000 10.400 200 73,5 330 500 325 420 290 40 M20 x P2,5 - 10 PT 1/4 1,5 

ACBS 250HS 147.000 15.000 170 93,1 370 600 365 530 330 50 M24 x P3,0 - 16 PT 1/4 3,7 

ACBS 270HS 204.000 20.800 160 98,0 385 650 380 575 370 50 M24 x P3,0 - 16 PT 1/4 4,4 

ACBS 300HS 294.000 30.000 150 108,0 425 780 420 690 470 60 M30 x P3,5 - 16 PT 1/4 6,7 

ACBS 350HS 392.000 40.000 110 157,0 440 930 480 815 535 70 M36 x P4,0 - 16 PT 1/4 7,7 

ACBS 425HS 735.000 75.000 85 216,0 570 1.030 580 940 635 70 M36 x P4,0 - 18 PT 1/4 10 

ACBS 450HS 980.000 100.000 80 245,0 570 1.090 600 990 645 80 M42 x P4,5 - 18 PT 1/4 11 

 

Nota:  

− TC.: Capacidade de Torque; 

− N.O.D.T.: Torque de Arrasto do Giro Livre Nominal; 

− G.F.H.: Orifício para Lubrificação; 

− M.O.S.: Velocidade Máxima de Giro Livre do Anel Interno; 

− T.H.S. x P - Quant.: Tamanho de Orifício Roscado x Passo – Quantidade; 

− Q. de G.: Quantidade de Graxa. 
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Dimensões e Dados técnicos – Modelos ACBS160 a ACBS450 
 

 

 

 

Tam. 

Torque Nominal M.O.S N.O.D.T A B C PCD:D E S H-M G.F.H Q. de G. 

Nm kgfm r/m Nm mm mm mm   mm mm T.H.S x P – Quant. Tam. Kg 

ACBS 160 24.500 2.500 100 34,3 135 360 130 315 220 40 M20 x P2,5 – 10 PT ¼ 0,3 

ACBS 200 37.200 3.800 100 44,1 150 430 145 380 265 40 M22 x P2,5 – 8 PT ¼ 0,4 

ACBS 220 49.000 5.000 80 73,5 235 500 230 420 290 40 M20 x P2,5 – 16 PT ¼ 1,1 

ACBS 250 88.200 9.000 50 93,1 295 600 290 530 330 50 M24 x P3,0 – 16 PT ¼ 3,2 

ACBS 270 123.000 12.500 50 98,0 295 650 290 575 370 50 M24 x P3,0 – 16 PT ¼ 3,6 

ACBS 300 176.000 18.000 50 108,0 295 780 290 690 470 60 M30 x P3,5 – 16 PT ¼ 4,5 

ACBS 335 265.000 27.000 50 137,0 305 850 320 750 495 70 M36 x P4,0 – 16 PT ¼ 4,8 

ACBS 350 314.000 32.000 50 157,0 320 930 360 815 535 70 M36 x P4,0 – 16 PT ¼ 5,2 

ACBS 425 510.000 52.000 50 216,0 440 1.030 450 940 635 70 M36 x P4,0 – 18 - Oil 6.000ml 

ACBS 450 686.000 70.000 50 245,0 450 1.090 480 990 645 80 M42 x P4,5 – 18 - Oil 6.000ml 

 

Nota:  

− TC.: Capacidade de Torque; 

− N.O.D.T.: Torque de Arrasto do Giro Livre Nominal; 

− G.F.H.: Orifício para Lubrificação; 

− M.O.S.: Velocidade Máxima de Giro Livre do Anel Interno; 

− T.H.S. x P - Quant.: Tamanho de Orifício Roscado x Passo – Quantidade; 

− Q. de G.: Quantidade de Graxa. 
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