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Dimensões e Dados técnicos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamanho 

Torque (Nm) RPM máx. 
d1  

máx. 
D D1 

L  
Std. Nominal Pico Balanceado 

Não 
balanceado 

602 143 250.3 26000 14820 26 84 38 42 

604 344 602 20600 11740 35 103 51 49 

606 859 1503.3 18600 10600 46 128 69 66 

608 1432 2506 14500 8270 55 152 82 76 

610 2674 4679.5 12300 7050 68 180 102 83 

612 4011 7109.5 10600 6050 78 203 116 87 

614 5730 10027.5 9250 5300 88 230 131 93 

616 8594 15039.5 8200 4700 98 254 147 98 

618 10504 18382 7100 4050 108 285 160 108 

620 15279 26738 6500 3700 117 305 174 117 

802 3256 5698 13500 7700 55 152 82 76 

804 5396 9443 12800 7300 68 180 102 83 

806 8373 14652.8 11300 6450 78 203 116 87 

808 11164 19537 10100 5750 88 230 131 93 

810 16281 28941 9000 5100 98 254 147 98 

812 21399 37448.3 8200 4700 108 285 160 108 

814 27911 48844.3 7400 4200 117 305 174 117 

816 34424 60242 6900 3950 135 335 202 135 

818 43262 75708.5 6300 3600 149 360 223 149 

820 63265 110713.8 5600 3200 166 405 249 166 

822 93027 162797.3 5000 2850 187 450 278 187 

824 139556 244223 4200 2400 212 510 318 212 

826 186074 325629.5 3800 2200 234 580 351 234 

828 218637 382614.8 3600 2050 252 620 378 252 

830 372148 651259 3100 1750 302 750 453 302 

832 497748 871059 2800 1600 332 820 496 332 
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Tamanho 
L Min. 
(mm) 

L1 J 
S3  

Std. 
S3  

máx. 
Peso 
(kg) 

Angular 
min. 

Axial ± 
(mm) 

 

602 26 93 26 13 35 2.5 

30 

1.1  

604 35 107 31 3 31 4.2 1.2  

606 46 145 40 4 43 8.8 1.5  

608 55 168 49 5 47 13.6 2.1  

610 68 183 52 6 36 20.6 2.6  

612 78 193 57 7 25 29.9 2.8  

614 88 206 60 8 18 43.6 3.0  

616 98 219 65 9 9 76 3.5  

618 108 240 68 9 9 94.4 4.0  

620 117 262 77 11 11 123.5 4.7  

802 55 168 49 5 47 13.6 

20 

1.4  

804 68 183 52 6 36 20.6 1.7  

806 78 193 57 7 25 29.9 1.9  

808 88 206 60 8 18 43.6 2.1  

810 98 219 65 9 9 76 2.4  

812 108 240 68 9 9 94.4 2.8  

814 117 262 77 11 11 123.5 3.0  

816 135 305 88 13 13 225.1 3.1  

818 149 333 88 13 13 309.4 3.5  

820 166 373 98 15 15 438.8 3.8  

822 187 419 108 15 15 677.7 4.1  

824 212 474 120 18 18 1126.1 4.8  

826 234 524 137 20 20 1361.1 5.4  

828 250 565 148 21 21 1601 6.0  

830 302 679 182 25 25 1819.3 7.0  

832 332 741 195 27 27 2538.4 8.0  

 


